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"P 'R““ Handschuhtrockenpaneel mit Warmluftgeblase

Es freut uns, dass Sie sich fur die fortschrittliche Trockenlésung von TOP TROCK interessieren.

Unsere TOP TROCK Handschuhtrockenpaneele mit 18, 20, 35 oder 55 Bugeln erméglichen eine schnelle und

schonende Trocknung von Handschuhen.

Die in Rohren gefuhrte Warmluft gewahrleistet eine schonende und zuverlassige Trocknung der Gegenstéande von Innen,

dadurch erhoht sich die Lebensdauer auf das zwei- bis dreifache.

=

MaRe Paneel mit Losung fir kleine Raume =
18 Biigeln: B67 xH 57 x T 38 cm
20 Blgeln: B 19 xH 175 x T 38 cm
35 Bugeln: B51 xH 175 x T 38 cm
55 Biigeln: B 75 x H175 x T 38 cm

Platzbedarf fur Paneel mit

18 Biigeln: B72xH 72xT 48 cm
20 Biigeln: B 24 xH 190 x T 48 cm
35 Bigeln: B56 x H190 x T 48 cm
55 Bugeln: B80 x H 190 x T 48 cm

Top Trock Warmluftgebldase GF 900
230 Volt ~ 1300 Watt

Garantie fur das Warmluftgeblase GF 900
2 Jahre oder 5000 Betriebsstunden

das TOP TROCK Warmluftgeblase
entspricht dem Geréatesicherheitsgesetz

CE gepruft
wahlweise mit externer Zeitschaltuhr

Garantie fur das Paneel
10 Jahre

mit Disen an den parallel gefiihrten
Rohrbiigel ausgestattet

aus Nirosta Edelstahl 1.4301 V2A

rostfrei robust und nahezu unverwustlich
Trockenzeit fir Handschuhe:

1 bis 3 Stunden (je nach Feuchtigkeitsgrad
und Innenmaterial)

Trockenpaneele kdnnen fix an der Wand
verschraubt oder auf einem Mobilgestell
montiert werden.

unbegrenzt erweiterbar

platzsparend

Unsere Anlagen sind zur Selbstmontage konzipiert. Das bendtigte Montagematerial, wie Schrauben und Duibel, sind in
jeder Lieferung enthalten. Zur Erleichterung des Zusammenbaus sind die entsprechenden Verbindungen mit

Farbkombinationen gekennzeichnet (gilt nur fur komplexe Systeme)
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